Для сравнения

Патроны:
9mm ПММ (9x18) Вес пули 5.54г   Дульная 


 

 скорость 

 420м/с 

 Дульная 

 Энергия 490Дж
9mm ПМ (9x18) Вес пули 6.175г 

 Дульная 

 

 скорость 

 315м/с 

 Дульная  Энергия 306Дж

GAMO Hunter 1250 Часть 1.
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Hunter 1250 (ранний выпуск)

GAMO Hunter 1250… Завораживающее сочетание букв и цифр для увлекающихся пневматикой людей. А для тех, кто только начал погружаться в интереснейший мир стрельбы из “воздушного” оружия, Hunter 1250 олицетворяет предел мощности из того, что можно купить сегодня в России да и еще не за бешеные деньги. Знатоки, конечно, вспомнят о том, что РСР-пневматика способна выдать куда большую энергию, что Гарри Барнес это уже неоднократно подтвердил и т.д. Но винтовки от Барнеса не только что не представлены в нашей стране, они еще вообще никак не вписываются в существующий Закон об оружии образца 1996 года, и стоят заоблачных для отечественного эйрганнера денег.

Из “мощной” пневматики у нас, чаще всего, встречаются только пружинно-поршневые винтовки. Слово “мощной” заключено в кавычки потому, что в соответствии с российским законодательством это оружие должно иметь дульную энергию не более 7,5 Джоулей, или, если подоступней, начальная скорость пули калибра не более 4,5 мм и весом 0,5 г не должна превышать 170 м/с. В целях экономии средств и продвижения товара на рынок государств с различной законодательной базой по пневматическому оружию, производители представляют одну и ту же модель винтовки в двух вариантах исполнения: обычном и ослабленном. Последний вариант, имеющий энергию до 7,5 Дж, маркируется латинской заглавной буквой F в пятиугольнике. 

Почему именно 7,5 Джоулей? Просто законодатели ряда европейских государств специально заказывали дорогостоящие исследования, целью которых было определение минимальной дульной энергии пневматического оружия, при которой с учетом различных неблагоприятных для среднестатистического человека старше 16 лет факторов возможен его летальный исход. Поскольку это значение определено в 7,5 Джоулей, то наиболее отвечающим этим требованиям калибр пневматического оружия был признан 4,5 мм, так как скорости пуль этого калибра обеспечивали настильную траекторию на дистанции 10 метров. 10 метров – наиболее оптимальная для тренировочно-развлекательной, да и спортивной стрельбы дистанция. А вот пуля калибра 5,5 мм при 7,5 Джоулях энергии, покидает ствол со скоростью 60-75 м/с. Соответственно, такая начальная скорость не обеспечивает почти никакой настильности траектории полета пули.

После проведенных исследований, правительства ряда европейских государств принимают законы о свободной продаже пневматического оружия калибра 4,5 мм и дульной энергией не более 7,5 Джоулей. Российская сторона, по всей видимости, собственных исследований не проводила, скопировав иностранные данные и, тем, самым, приравняла себя, например, к Германии, где разрешен свободный оборот пневматики с буквой F. 

Аналогичные исследования были проведены за рубежом и по критерию максимальной мощности для пневматического оружия, для приобретения которого необходимо получать определенное разрешение от соответствующих органов. В результате исследований, проведенных в охотничьих угодьях, было определено, что максимально допустимая энергия пули из пневматического оружия, необходимая для поражения ряда пушных видов промысловых животных и отстрела вредителей сельского хозяйства составляет 25 Джоулей. В России же исследования, наверное, опять-таки не проводились.

В связи с вышеизложенным, в ряде государств Европы и России на прилавках магазинов (правда, в России это пока редкое явление) можно встретить две одинаковые винтовки, обладающие разной энергией: ослабленные для свободной продажи и стандартные (при наличии соответствующего разрешения). Это позволяет производителям избежать дополнительных расходов по созданию нового, отвечающего действующему законодательству, оружия. Просто с помощью копеечных доработок существующая пневматика ослабляется до 7,5 Дж. 

А как же Hunter 1250? Он вообще не позиционируется изготовителем на европейском и “интернациональном” рынках. В данном случае “европейский” из-за схожести законодательства можно читать как “российский”. Достаточно посетить сайт GAMO (www.gamo.com), чтобы понять предназначение Hunter 1250 – рынок США. За океаном 1250 по праву называют “самой мощной пневматической винтовкой в мире”.

[image: image11.png]



Происходит это из-за того, что в ослабленном состоянии стрелять из винтовки массой 4,2 кг и длиной 122 см желающих найдется маловато, а энергия неослабленного Hunter 1250 зашкаливает далеко за 30 Джоулей, что для Европы неприемлемо. Поэтому за океаном 1250 является флагманом GAMO на рынке пневматики. В Европе роль флагмана отведена изящному “охотничьего” вида GAMO Stutzen, созданному на базе винтовки CF-30. 

Поэтому стоит только удивляться тому стечению обстоятельств, при которых ослабленный Hunter 1250 позиционируется на российском рынке. Хотя он только в ослабленном варианте представлен и в Европе, популярностью эта модель у наших забугорных соседей не пользуется (смотри выше). Тем более, в ходе моей переписки с представителями фирмы, мне было сообщено о прекращении производства (!) ослабленного Hunter 1250 с 01.01.2003 года (делайте соответствующие выводы).

В России все до наборот. Hunter 1250 не приобретается столь же активно, как Hunter 440 или CF-30, в основном, только из-за почти вдвое большей стоимости модели 1250. Происходит это, в первую очередь, из-за того, что потенциальный владелец ослабленной пневматики видит её себе в “нормальном” варианте. А став действительным владельцем винтовки, возвращает ей “отобранные” законом джоули и м/с. Вот поэтому-то Hunter 1250 и поражает воображение российского эйрганнера.

А теперь небольшое лирическое отступление…
Если Вы по какой-то причине решили обзавестись Hunter 1250, то навряд ли Вас покорят заявленные производителем мощность в 7,25 Дж и начальная скорость пули 170 м/с. Вас удовлетворят только настоящие 380 м/с для 4,5-миллиметровой пули массой 0,48 г. Однако, перед тем, как вернуть Вашему Hunter 1250 эти 380 м/с, подумайте как следует, под какой вид оружия в соответствии с Российским законодательством попадет незарегистрированная (а зарегистрировать тоже нельзя – “передоз” энергии) пневматическая винтовка с дульной энергией куда больше 25 Дж? Если строго следовать букве Закона, то уголовная ответственность даже за хранение подобной “вещи” Вам обеспечена. Вот потому-то германский эйрганнер и не “переделывает” свою пневматику. В России законы написаны, в основном, чтобы их обходить, и возможностей для этого хоть отбавляй. Поэтому, если Вы уверены в себе, а Ваше красноречие подкреплено связями и деньгами – дерзайте. Если нет, задумайтесь, пожалуйста. Конечно, пневматика (пусть даже класса “магнум”) – это далеко не огнестрел, и, на сегодняшний день, в случае чего можно “отмазаться”. Однако российский закон об оружии воспринимает одинаково охотничье огнестрельное длинноствольное оружие и пневматическое с дульной энергией до 25 Дж. А отмазаться от обреза 12 калибра в наши дни тяжко… А “образованность” населения и рядовых патрульных милиционеров потихоньку растет… И спустя энное количество месяцев (или лет) такой отмаз, что, “типа, это у меня обыкновенная тировая духовушка-переломка” не прокатит, тем более с таким дрыном, как GAMO Hunter 1250. И справки из магазина с приколотым к Закону об оружии чеком о покупке могут не оказать “чудотворного” влияния на представителя правопорядка и не спасти от экспертизы. 
Кстати, та же “образованность” населения может отнять у пневматического оружия одну из его привлекательных черт: возможности стрелять в городской черте. Представляете, Вы решили пострелять по воронам из окна из зарегистрированной пневматики. А соседи или прохожие не врубились в Ваше желание очистить город от птиц-вредителей и испробовали свой мобильный телефон на предмет бесплатного звонка в милицию. Далее просто смешно: к Вам домой заявляется, скорее всего, ОМОН и берет Вас под белы рученьки. А теперь внимание: Закон приравнивает стрельбу в городской черте из зарегистрированной пневматики к СТРЕЛЬБЕ ИЗ ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ! Неслабо, да? Кстати, если винтовка не зарегистрирована и Вы не сможете отмазаться от экспертизы, это тоже будет приравнено к стрельбе из гладкоствола, нелегальным владельцем которого Вы являетесь…
Вообщем, как следуйте обдумайте свое дальнейшее поведение.

Так же я не рекомендую приобретать Hunter 1250 в качестве своей первой винтовки. Преимущества 1250 Вы сможете оценить, только сопоставив его с какой-либо другой менее мощной винтовкой. Только в этом случае, на мой взгляд, Вы “почувствуете разницу”. Я не настаиваю на приобретении Вами поначалу менее мощного оружия: Вы можете ознакомиться с ним, попросив пострелять из него у других знакомых эйрганнеров. Потом сравнить и понять: надо ли мощнее? А в качестве первой винтовки Hunter 1250 может Вас даже обломать: тяжелый взвод и мощь выстрела плюс не детские габариты и приличная масса. Еще, владея пневматикой класса “магнум”, Вам необходимо будет позаботиться об оптическом прицеле, способном выдержать двухвекторную отдачу и о монолитном (нераздельном) кронштейне.

Hunter 1250 производится фирмой Industrias El GAMO и является по состоянию на 2001 год последней разработкой фирмы в области пружинно-поршневых винтовок. Hunter 1250 внешне похож на младших братьев Hunter 220/440/880/890 и имеет тот же принцип работы. Однако, если присмотреться повнимательнее к 1250, то чувствуется, что в производство этой винтовки вложено больше сил и любви. Здесь и запайка направляющей под оптику, по-другому решена разборка винтовки со стороны затыльника, иной стопор казенной части ствола. Да и качество изготовления хоть и не идеальное, но повыше, чем у 440 модели.

Hunter 1250 выпускается сейчас только в одной модификации: той, которая сейчас во всех оружейных магазинах. Изначально Hunter 1250 имел иной способ крепления надульника (на резьбе – для удобства снятия на “дульном срезе” надульника было рифление), а на переднюю часть ствольной коробки (в районе боковых винтов на ложе) было надето кольцо, предназначение которого мне неизвестно. На выпускаемых сейчас винтовках это кольцо упразднено, а надульник не имеет резьбы и крепится с помощью поперечного винта с шестигранной головкой.
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Ну а если уж Вы решились на “Hunter 1250 и все тут…”, то я напишу, как достичь сначала 380 м/с (а потом и побольше), как разбирать и собирать эту винтовку, как пристреливать и т.д. Но об этом во второй части…

А сейчас FAQ по выбору и приобретению Hunter 1250. Если Вы еще не знаете, то сообщу, что качество серийно выпускаемого оружия невысокой ценовой категории оставляет желать лучшего. Иными словами, каждый эйрганнер мечтает видеть свою винтовку идеально изготовленной со всех точек зрения. Несмотря на то, что Hunter 1250 сделан поаккуратнее, чем Hunter 440, на первый при покупке все же стоит обратить внимание. Итак, наиболее часто встречающиеся дефекты Hunter 1250, которые можно обнаружть при внешнем осмотре оружия:

1. Несоосность ствола цилиндру. На самом деле, ствол и должен быть слегка несоосен: как-бы отклонен вниз на 1-2 градуса. Это сделано специально, так как в процессе эксплуатации соприкасающиеся поверхности слегка истираются, их металл уминается, и через несколько тысяч выстрелов все встанет на свои места. Однако встречается уход ствола вниз на 3-5 градусов – это уже много. То есть стреляет винтовка отлично, но с установкой и пристрелкой оптического прицела возникнут определенные трудности. Еще ствол может на полградуса “смотреть” вправо или влево. Это тоже не страшно, так как 11-миллиметровая планка “ласточкин хвост” под оптику будет приварена строго параллельно стволу, а не цилиндру. Хотя чисто эстетически это многих не устраивает. Намного хуже, если ствол у новой винтовки смотрит вверх или полностью параллелен цилиндру: приработавшиеся поверхности прибавят стволу угол и Вы получите в результате мучительный процесс реконструкции кронштейна под оптику. 

2. Кривое ложе в районе цевья. У некоторых Hunter 1250 можно увидеть серьезную щель между “рогами” ложа и поверзностью цилиндра в районе бокового соединения. На самом деле кривизны никакой нет, просто дерево не притянуто к металлу винтами. То есть винты закручены полностью, однако отверстие для них в цилинде (в металле, заметьте, а не в дереве!) меньше длины рабочей части винта. Особенно часто это бывает почему-то с правой стороны. Лечится спиливанием у винта 1-3 мм резьбы. 

3. Продольная трещина ложи в районе нижнего самого большого винта. Эта трещина – редкость, но вдруг… 

4. “Эллипсы” в стволе. По-видимому, когда ствол запресовывался в колодку, последняя была либо сильно перегрета и конкретно усела, либо чрезмерно обжата. В результате на расстоянии около 6,5 см от казенного среза ствола можно увитель черные полукруг, окружность и даже эллипс. При этом пуля, проталкиваемая шомполом через ствол в этом месте не тормозится и не “проваливается”. Кучность у винтовок с таким стволом аналогична Hunter 1250 без подобных дефектов. То есть, никоим образом эти кольца и полукольца стрельбе не мешает, но действует на нервы озабоченному эйрганнеру. 

5. Кривизна стопора под оптический прицел, установленного на направляющей типа “ласточкин хвост”. Возникает в связи с перетягиванием винтов и, следовательно, искривлением цельногнутого корпуса стопора. Стопор можно выгнуть назад, можно купить новый, можно “забить” на кривизну. В первых двух случаях эйрганнер как минимум раздосадован… 

6. Обилие смазки. Производитель смазывает механизм винтовки жидким оружейным маслом и техническим вазелином одновременно. Технический вазелин применяется для того, чтобы потенциальный потребитель, не утруждающий себя разборкой (довольно сложный процесс) как можно дольше пользовался оружием. Однако обилие смазки поражает. Многие скажут: ну и что, можно все почистить. Правильно, однако смазка часто соприкасается изнутри с деревянными поверхностями. Воздействие смазки для металла на дерево оказывает на последнее разрушающее действие, связь между древесными волокнами теряется. Выводы делайте опять же сами. 

7. Внутренние поверхности ложи обработаны грубо, оставлены заусенцы и задиры. 

8. Неудачно обработан дульный срез. Увидеть это сложно: нужно светить фонариком. Да и увидеть тоже мало, не стреляя не поймете. Однако визуально осмотрите сход нарезов (за 15 мм до дульного среза), хотя бы визуально там должно быть все ровно без заусенцев. Надо отметить, что брак здесь встречается крайне редко, хотя сама обработка дульного среза оставляет желать лучшего. 

9. Ржавые головки винтов, крепящих резиновый затыльник к прикладу. 

10. Грубая обработка поверхности направляющей входящего в комплектацию винтовки утяжелителя. 

Вот, собственно и все возможные производственные дефекты, на которые следует обратить внимание при покупке Hunter 1250. Однако оружие может иметь и другие дефекты, возникшие в результате разборки винтовки (особенно у подержаннных образцов). Увидеть их не разобрав оружие не удастся. Поэтому при покупке новой винтовки Вам надо взять именно ту, которая не разбиралась. По шлицам ложевых винтов это определить сложно: правильно подобранная отвертка не оставит приметных глазу следов. А вот чтобы снять затыльник, придется помучится: его резьба посажена на клей. Затыльник имеет два отверстия диаметром 4,2 мм, в которые вставляется специальный инструмент. Так вот, безболезненно для вороненой поверхности отверстий затыльника это не пройдет – останутся следы, как ни старайся. Девственная чистота краев отверстий и их чернота говорит о нетронутости внутреннего механизма винтовки. Еще в щели между затыльником и цилиндром можно наблюдать беловатую массу – это клей, хотя его может и не быть заметно.

Так же при покупке винтовки неплохо бы еще проверить её комплектность. Вот что вы должны увидеть невооруженным глазом (винтовка в F-варианте (ослабленная):

1. Серо-желтая без картинок картонная коробка. На торце приклеена бумажка с указанием производителя, модели, калибра, начальной скорости и дульной энергии оружия. 

2. Винтовка Hunter 1250, упакованная в длинный прозрачный полиэтиленовый пакет, завязанный или стянутый в районе дульного среза. На торце шейки пистолетной рукоятки приклада – круглая желтая наклейка (привет от приемщика ложи). 

3. Утяжелитель поршня в отдельном прозрачном полиэтиленовом пакете. 

4. Инструкция оранжевого цвета (единая для всех винтовок серии Hunter, то есть на ней не написано, что она конкретно относится только к 1250 – названия модели там вообще не указано). 

5. Белая распорка из пенопласта. 

6. Небольшой листочек со штампом приемщика готовой продукции. 

Купив ослабленную винтовку, не спешите много стрелять из неё: отверстие в поршне делает свое “грязное дело”: поршень летит вперед с бешенной скоростью, края манжеты от трения подгорают. А преждевременный сильный удар поршня о переднюю стенку цилиндра фактически сводит на нет кучность и повторяемость выстрелов, то есть от хвата зависит еще больше. Мне, наверно, никогда не удастся понять политику GAMO в отношении способа ослабления своей пружинно-поршневой пневматики. Куда проще поставить ослабленную пружину, сохранив ресурс манжеты и винтовки в целом, а так же силы стрелка… Но нет, радикально и просто: дыра в поршне и все тут! А как же быть эйрганнеру, который не может добиться приемлемой кучности от тяжелого дохленького дрына, тратя последние силы на его взведение? Отсюда диагноз: Hunter 1250 в ослабленном варианте представляет собою тяжелое полено; требуется операция…

Кстати, о пружинах и прочих расходных материалах. Я могу понять производителя, который экономит на всем, но все равно обидно. Пружина в ослабленный Hunter 1250 вставляется хоть и жесткая, но ресурс её невелик, обработка поршня – на троечку, передняя стенка цилиндра вовсе заслуживает “красной карточки и удаления с поля”. Да и зачем делать лучше, все равно ведь в ослабленной версии эти узлы не “борятся” за лишние Джоули и м/с. Но чувство обиды не проходит…

А ведь GAMO выпускает грамотные пружины с желтоватым покрытием: 2000 выстрелов без существенной потери мощности – легко. А если вставить тюнингованную пружину от BSA (не от винтовки, а от производителя) из проволоки квадратного сечения, то ресурс аж 2500 выстрелов плюс начальная скорость не заявленные 380, а 392 м/с пулей 0,48 г. при одинаковом усилии взвода.

· 380 м/с – это скорость пули калибра 4,5 мм и массой 0,48 г., так сказать, при “идеальных” условиях: 

· винтовка уже “перенесла” 1000-1500 выстрелов; 

· новая гамовская пружина (100-300 выстрелов); 

· новая манжета (50-300 выстрелов); 

· чистая винтовка со смазанными механизмами (естественно, без масла в цилиндре); 

· температура окружающей среды +15-25С. 

Вот это по мнению и расчетам GAMO представляют собою “идеальные” условия. На практике “восстановленная” до нормальной мощности винтовка сначала выдает 370-375 м/с, а после 2000-2500 выстрелов и смены пружины и второй манжеты может выдать до 385 м/с. В принципе, их расчеты верны. Непонятно только почему производитель завышает фактические скорости у Hunter 220/440/880/890 и CF 20/30? Ведь “восстановленный” Hunter 440 едва выдаст более 285 м/с вместо 305 м/с, а при “идеальных” условиях это в самом лучшем случае 301 м/с. Но ведь эти условия держаться 2-3 сотни выстрелов из 2 тысяч. Обманывают, однако…

А если поставить вышеупомянутую пружину от BSA, тюнингованную манжету от этой же фирмы и новый полированный утяжелитель поршня с демпфером из двух разных полимеров и заменить поршень на аналогичный, но полированный изнутри – 401 м/с пулей массой 0,48 г. Конечно, эти навороты стоят довольно дорого, но они повышают мощность винтовки и делают выстрел менее “жестким”, побеждая паразитные вибрации при разжатии пружины. А это уже положительно скажется на кучности.

Считайте сами (цены в США):

· винтовка Hunter 1250, купленная непосредственно у GAMO USA – 400 $; 

· пружина от BSA из проволоки квадратного сечения – 22 $; 

· новый полированный изнутри оцинкованный поршень – 19 $; 

· двухкомпонентная манжета – 7 $; 

· утяжелитель поршня со встроенным демпфером – 24 $. 

Итого: 472 доллара США. А конкурировать надо с такими пневматическими китами, как Beeman, например. Поэтому “голая” готовая винтовка стоит 400 долларов, однако она уже считается “the most powerful air rifle in the world” (перевод см. выше). А за 72 доллара (не считая работы), она будет еще “поверфульней”. Но не будем забегать вперед. Сначала получим обещанные 380 м/с.

